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ECO55 SHEETS ZUM VERKLEBEN
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ECOPROTECT™ PU-Keramik Schicht
Transparente Nutzschicht (0,55 mm)
HD-Design Dekorschicht

Extra stabilisierende Grundschicht

Stabilisierende Grundschicht
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Gegenzug

0 Dank der ECOTECTURE™ Multi-Schicht Technologie sind die ECO55 Sheets langlebig und
robust. Sie werden bei der Verlegung vollflachig verklebt, wodurch eine stabile Boden-
flache entsteht. Kratzer und Schmutz haben kaum eine Chance. Geniel3en Sie lhren Wohn-
raum auf diesen pflegeleichten, schadstofffreien und antibakteriellen Designs.

DESIGNVINYL IHRE VORTEILE

Sheets & Rigid Boards:

» Geprifte Markenqualitat
* Geringe Gesamtstarke

* 100% frei von schadlichen Weichmachern

* 100 % wasserbestandig und fur Feucht-
raume geeignet

 Starke Nutzschicht von 0,55mm, fur
private und gewerbliche Nutzung geeignet

Besondere Vorteile der Rigid Boards:
* Schnell & einfach schwimmend verlegt

* Verlegung von groRen Flachen ohne
Dehnungsfuge maglich

* Verlegung durch Turdurchgange ohne
Ubergangsschiene méglich

* Integrierte Trittschalldammung fur leisen
Unsere Design-Vinylboden sind echte Gehkomfort

Alleskénner. Die Vielfalt an Dekoren ist
natirlichen Oberflaichen nachempfunden
und bringt diese Naturlichkeit mit in Ihre
Wohngestaltung. Die strapazierfahigen und
pflegeleichten Oberflachen und die einfa-
che Verlegeweise machen Vinylboden zu
einem der beliebtesten Bodenbelagen.

* Verlegung uber vorhandenen Fliesen oder
auf Estrich ohne aufwendige Vorbereitung
moglich

VINYL IST EIN ALLROUNDTALENT

Phthalaten antibakterielle gelenk- 7 RO
Oberflache schonend fuBwarm pflegeleicht strapazierfahig geeignet
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PU-verglitete Nutzschicht (0,55 mm)
Dekorschicht
Hochwertige Mittellage

SPC-Trager (Solid Polymer Core) mit
5G Klick-System

Hochwertiger Gegenzug
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Kork-Trittschalldammung (bis 20 dB)
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RIGID BOARDS SPC MIT KORK-
TRITTSCHALLDAMMUNG ZUM KLICKEN

0 Diese Rigid Board Vinylboden mit SPC-Trager und Kork-
Trittschalldammung sind ohne Akklimatisierung einfach

und schnell verlegbar, sogar ohne aufwandige Vorbereitung
uber vorhandenen Fliesen oder auf Estrich. Dabei sind sie na-
tdrlich wohngesund und zu 100% frei von schadlichen Weich-
machern. Die Verlegung in Feuchtraumen wie Bad und Kiche
ist moglich, da das Vinyl zu 100% wasserbestandig ist. Die
Verlegung von Flachen bis zu 400m? ohne Dehnungsfuge ist
problemlos moglich. Ebenso mussen in Turdurchgangen keine
Ubergangschienen gesetzt werden. Uberzeugen Sie sich von der
gepruften Markenqualitat und geniellen Sie lhr Zuhause mit
diesen authentischen Designs.
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DESIGNVINYL
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Transparente Nutzschicht (0,55 mm)
mit UV-Schutzschicht

Dekorschicht
SPC-Tragerplatte mit Klick-System
IXPE-Trittschallddimmung (18 dB)
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NIOPRSOARDS SPC MIT IXPE-TRITT-
NUIARIDAMMUNG ZUM KLICKEN

SPC-HYBRID-FLOOR mit seiner starken
Nutzschicht von 0,55mm und dem einfa-
chen Klicksystem zeichnet sich durch eine
auBerst strapazierfahige Oberflache aus
und ist dank der unkomplizierten Verle-
gung das perfekte Do-it-yourself-Produkt.
Die Bdden sind vielfaltig einsetzbar und
konnen im Neubau, sowie bei Renovierun-
gen auf Bestandsbdden wie Fliesen oder
Parkett gelegt werden.

DESIGNVINYL RIGID 55XL MIT IXPE-TRITT- 95

SCHALLDAMMUNG ZUM KLICKEN
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ECOPROTECT™ PU-Keramik Nutzschicht £ 1509001
(0,55mm)

HD Design Dekorschicht

Hochwertige Mittellage

Stabil extrudierte Mittellage mit Klick-
System
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IXPE-Trittschallddimmung (22 dB)

0 Diese langlebigen Vinylboden profitieren von der ECOTECTURE™ Multi-Schicht Technologie. Mit einer
starken Nutzschicht und authentischen Holz-Dekoren Uberzeugen die Boden der Rigid 55XL Kollektion.
Diese vier groRformatigen Dekore schaffen ein groRzligiges und einladendes Raumgefuhl. Dazu sorgt die
integrierte Trittschalldammung fur leisen Gehkomfort.

DESIGNVINYL RIGID BOARDS SPC VINYLFLIESEN
ZUM KLICKEN
0 Transparente Nutzschicht mit UV-Beschichtung
(0,55mm)
@ Hochwertige Dekorschicht 0

6 SPC-Komposit Trager mit Klick-Verbindung*

* zusatzliche Trittschalldammung notwendig



